Der AO1 Ferngreifer von
WALISCHMILLER wird in Zellen und
Boxen fir stationare Schutzwande
verwendet, meist in Verbindung mit
abgeschirmten Stopfen- und
Kugeldurchfihrungen. Er findet speziell
Verwendung fur die Handhabung
radioaktiver Stoffe in den Bereichen
Forschung, Diagnostik und Therapie.

Standardausfiuhrung:

Der AO1 Ferngreifer verfugt tber einen
einfachen, ergonomisch optimierten
Handgriff und verschiedene Greifzangen
oder -aufsatze. Die Greifaufsatze kénnen
durch eine Schnellverschlussmechanik
einfach gewechselt werden und eignen
sich somit zur optimalen Aufnahme von
verschiedenen Objekten.

Durchmesser Stab: %2* oder ¥4 sowie
20 mm

Handgriff aus farblich gepulvertem
Aluminium — Gusslegierung in RAL
5003 (saphirblau)

Stab und Greifzangen aus Edelstahl
Abmessungen / Gewicht:

Lange: 1000 mm

Gewicht: ca. 1 kg

Optionen:

Andere Farbe des Handgriffes
Spezielle Greifaufsatze

Schutzbeziige (Bootings)

Andere Stabléangen gré3er oder kleiner
1000 mm

Andere Stabdurchmesser auf Anfrage
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Anwendungsbeispiel: Verwendung von Ferngreifern in

heiRen Zellen
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